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Brandschutzturen Rauchschutztiren

Schreinerei

DaimlerstraBe 4
74912 Kirchardt
P Tel. 0 72 66 - 492

Fax 0 72 66 - 729

e-mail: info@schreinerei-hochadel.de

Neu im Programm Massivholztiiren.
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2. figl. Blockrahmen - Tilrelement T30-2
Typ 8 Zulassungsnummer Z-6.16-1665
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Brandschutzverglasung der Feuerwiderstandsklasse F30
nach DIN 4102-13 in Modulbauweise

Technische Daten - Fortsetzung

Oberflachen:

Die Rahmen und Glasleisten der Brandschutzverglasung sind Profile aus Laub oder Nadelholz und kénnen

wahlweise im RAL Ton lackiert oder tiberfurniert werden.

Paneelfiillungen

Einfachpaneel, wahlweise mit Aufdoppelung
Doppelpaneel

wahlweise auch mit Fillung

|

3000

Lange unbegrenzt

Ausfiihrungen:
Die Brandschutzverglasung kann in Verbindung mit folgen Feuerschutzabschliissen aus-
gefuhrt werden.

- T-30-1-Tar " Typ 1" geméss allgemeinder bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-6.20-1962
- T-30-2-Tur " Typ 2" gemass allgemeinder bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-6.20-1962
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Brandschutzverglasung der Feuerwiderstandsklasse F30
nach DIN 4102-13 in Modulbauweise

Technische Daten:
Brandschutzverglasung der Feuerwiderstandsklasse F30 geméass DIN 4102 Teil 13 als nichttragende,
lichtdurchlassige Innenwand bzw. Teilflache einer Innenwand

Elementabmessungen

maximal mégliche Elementhéhe 3000 mm
Lange des Elements unbegrenzt
Oberlicht wahiweise geteilt wahlweise StoR

wahlweise verglast
& ' ———
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Lénge unbegrenzt
Scheibenabmessungen
max. Breite x max. Héhe 1400 mm x 2700 mm
oder 500 mm x 3000 mm

Scheibeneinbau im Hoch- und Querformat méglich einseitig gefalzt und gestabt oder beidseitig gestabt.

Rahmenprofile
Mindestquerschnitt 40 mm x 75 mm
fur Wand-, Decken- und Bodenanschlisse

Nachweis / Zulassungen
Allg. bauaufsichtl. Zulassung Z-19.14-1678 ( Brandschutz)




Efgfim  \ 75, @ HOCHADEL

TSH-Systemtiir RS-1 @ Typ 1 (1-iigelig)

Technische Daten

Beschreibung

Einflugelige Rauchschutztir nach DIN 18095 mit stumpf eingeschlagendem oder gefélztem
Turblatt aus Massivholz ( Rahmenttir) oder Holz und Holzwerkstoffen
( Sperrturen) jeweils vollflachig, verglast oder mit Fiillungen.

Folgende Turflugelaufbauten ( max. TurblattgroRe)

- 47 mm Sperrturblatt {1.23x223m)
- 55 mm Sperrturblatt (1,35x2,73m)
- 70 mm Sperrtiurblatt (1,41x3,20m)
- 68 mm Sondersperrtiir (1,25x2,50m)
- 68mm Rahmentur (1,41x3,20m)

Kénnen wahlweise in folgenden Zargenarten eingehéngt werden:

- Holz-Unfassungszarge ( bis 180 kg Turfligelgewicht)

- Blockrahmenzarge/Blendrahmen ( bis 180 kg Turfligelgewicht)

- Stahlzarge ( bis 100 kg Turflugelgewicht)
jeweils ohne/mit Oberblende oder ohne/mit Kédmpfer und Oberlicht;Blockrahmenzarge
auch ohne/mit gekoppelten Seitenteilen (ggf.geschohoch).

Mehrfachfunktion:

- Einbruchhemmend in der Widerstandsklasse WK 2
- Schallschutzklasse SSK 1, SSK 2, SSK 3 und SSK 4
-Klimastabilitat fur 47,55 und 70 mm Sperrtirblatt nachgewiesen
(jeweils nicht alle Ausfhrungen und TlrblattgréRen der Rauchschutztiir méglich)

Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis Nr. P-0600409-PfB



Geselschaoft fUr Systemiosungen des

i Tischier- und Schreinernancwerks mbH M D B b Y
' TSHssmvoe \W W rjOCJ‘JAD:L

TSH-Systemtiir RS-2® Typ 2 2-igelig)

Technische Daten

Beschreibung_

Herstellbare Turbléatter, Zargen, Varianten ect. Wie TSH-Systemtiir RS-1
mit folgenden Einschrankungen:

- kein 47mm Sperrturblatt
- keine Stahlzargen
- nur Oberblenden mit Kampfer

Mehrfachfunktionen: _

- Klimastabilitat fur og. Sperrturblatter nachgewiesen
- Einbruchhemmung und Schallschutz

Weitere konstruktive Details siehe nachfolgende
Skizzen

Vorteile fiir Architekt und Bauherr:
Rauchschutztiiren aus Meisterhand!

- Rauchschutztiren mit zugesicherten Eigenschaften

- Sicherheit durch Priifzeugnis

- Schnelle Verfugbarkeit und kurze Lieferzeiten

- Qualitat aus Meisterhand

- Optimale Gestaltungsfreiheit

- Flexible Lésungen fur Ihre Kundenwiinsche

- Komplettlésungen aus einer Hand

- Perfektes Preis- Leistungs- Verhaltnis

- Multifunktionstiiren méglich: Kombinierbar mit Einbruchhemmung,
Schallschutz, Klimastabilitat

Allgemeines bauaufsichtliches Prufzeugnis Nr. P-0600409-PfB
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Brandschutztiir T30-1 @ typ 1

Technische Daten

Beschreibung;

Einflugelige Vollblatt-Tur Wahlweise mit Lichtausschnitt) als
feuerhemmender Abschluss der Feuerwiderstandsklasse T30
gemass DIN 4102 Teil 5, mit eingebauter Bodendichtung auch
Rauchdicht (RS-1) geméass DIN 18095

Abmessungen;

ZFM Min. (bxh) 591 mm x 1733 mm
ZFM max. (bxh) 1341 mm x 2297 mm
oder ( bei mehrlagiger Fillung) 1216 mm x 2297 mm
bei ZFM Breite < 1216 mm H6he max. 2483 mm

mit Oberteil maximal mégliche Héhe 3483 mm

Friesbreite seitlich und oben > 120 mm

Friesbreite unten > 150 mm

Friesbreite an Oberteil > 100 mm

bei Mittelfries > 100 mm
Turblattdicke > 45 mm

Rahmenprofile;
Mindestquerschnitt 63mm x 75mm
Fur Wand-, Decken- und Bodenanschliisse

Besonderheiten;

- diverses Zubeh6r fur Sicherheits-, Flucht- und
Rettungswegtechnik

- Sonderglasausschnitte nach Zeichnungsvorlage

- mit Oberteil, wahlweise verglast

- Klimaklasse Il

Rauchschutz;
bei eingebauter Bodendichtung rauchdicht gemass DIN 18095

Schallschutz;
Luftschallddmmung Rw,p = 32 dB
Luftschalld@mmung Rw,p = 37 dB

Einbruchschutz;
Einbruchhemmend gemaéss DIN V 18103
Widerstandsklasse ET1 (WK2)

Zulassungen;

allg. bauaufsichtl. Zulassungs Z-6.20-1962 ( Brandschutz)
IFT Praf-Nr. 42 0622 5 88-1 ( Schallschutz)

IFT Praf-Nr. 99 1115.U9 ( Schallschutz)

Prafungszeugnis Nr. 94/04-382 ( Einbruchschutz)
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Brandschutztiir T30-2 & 1yp2

Technische Daten _

Beschreibung;

Zweiflugelige Vollblatt-Tur (wahlweise mit Lichtausschnitt) als

feuerhemmender Abschluss der Feuerwiderstandsklasse T30
gemass DIN 4102 Teil 5, mit eingebauter Bodendichtung auch
Rauchdicht (RS-1) geméss DIN 18095

Abmessungen;

ZFMMin. (bxh) 1341 mm x 1733 mm
ZFM max. (bxh) 2466 mm x 2298 mm
mit Oberteil maximal mégliche Héhe 3483 mm

Friesbreite an Oberteil > 100 mm

Friesbreiten seitlich und oben > 120 mm

Friesbreite unten > 150 mm
Turblattdicke > 45 mm

Rahmenprofile;
Mindestquerschnitt 63mm x 75 mm
Fur Wand-, Decken- und Bodenanschliisse

Besonderheiten;

- diverses Zubeh6ér flr Sicherheits-, Flucht- und
Rettungswegtechnik

- Sonderglasausschnitte nach Zeichnungsvorlage

- mit Oberteil, wahlweise verglast

Rauchschutz;
bei eingebauter Bodendichtung rauchdicht geméass DIN 18095

Zulassungen;
allg. bauaufsichtl. Zulassung Z-6.20-1962 ( Brandschutz)

Brandschutztir T30-1 und T30-2 Typ 3 und Typ 4 als hochschallddmmende Vollblatttiire
in ein oder zwei fligeliger Ausfihrung lieferbar mit Blockrahmen, Blendrahmen, Stahlzargen
und Holzumfassungszargen mit Oberlicht oder Oberblende.

Rw,P=45dB Pruf-Nr. 941121.U28 941123.U16

Rw,P=42dB Pruf-Nr. 941122.K2 941124 .K6
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Brandschutztiir T90-1 @ typ 17

Beschreibung;

Einflugelige Vollblatt-Tur als feuerhemmender Abschluss der Feuerwiderstandsklasse T90
DIN geprift mit gutachterlicher Beurteilung.

ABP 3315/4603-MPA BS

Abmessungen;

ZFMMin. (bxh) 600 mm x 1733 mm
ZFM max. (bxh) 1250 mm x 2500 mm
Zargen;

Blockrahmen, Blendrahmen, Stahlzargen,
Einbau in

- Mauerwerk,

- Beton,
- leichte Trennwand nach DIN 4102-T 4,
- Brandschutzverglasung F90,

Konstruktive Besonderheiten;

Flugelhhe bis 2500 mm r
unterschiedliche Zargen aus Holz,

mit Oberlicht,

stumpfer Anschlag,

Verglasung als Bullauge oder Schlizglas

Gewicht nur 38 kg/mZ2
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Brandschutztiir T90-2 & 1yp 13

Beschreibung;

Einflugelige Vollblatt-Ttr als feuerhemmender Abschluss der Feuerwiderstandsklasse T90

DIN gepruft mit gutachterlicher Beurteilung.
ABP 3315/4603-MPA BS

Abmessungen;
ZFM Min. (bxh)
1296 mm x 1773 mm
ZFM max. (bxh)
2500 mm x 2500 mm

Zargen;

Blockrahmen, Blendrahmen, Stahlzargen,
Einbau in

- Mauerwerk,

- Beton,

- leichte Trennwand nach DIN 4102-T 4,

- Brandschutzverglasung F90,

Konstruktive Besonderheiten;

Flugelhéhe bis 2500 mm
unterschiedliche Zargen aus Holz,

mit Oberlicht,

stumpfer Anschlag,

Verglasung als Bullauge oder Schlizglas
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vollflachig glatt mit Spion mit Aufleistungen

ein groRer Lichtausschnitt oder mehrere Lichtausschnitte/beliebige Gestaltung
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Ausflihrungen mit Oberblende bzw, Kadmpfer und Oberlicht

Normlichtausschnitt beliebige Lichtausschnitte ( Beispiele )
(bei Sperrturblattern)

mit Oberblende bis lichte Hohe der Maueréffnung max. 3,25 m méglich.

Bei Blockrahmenzarge/Blendrahmen sind auch folgende Ausfiihrungen
moglich

fester Pfosten/Kémpfer und gekoppeltes Seitenteil,
Oberlicht geschoBhoch
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Rauchschutztir, eingebaut in Rauchschutzverglasung aus gekoppelten Seitenteilen

Z

N\

Breite der Rauchschutzverglasung: unendlich ( aus gekoppelten Seitenteilen )
Hohe der Rauchschutzverglasung: maximal 5.0 m

gekoppelte Seitenteile
Breite bis 1,25 m ==> H6he maximal 5,0 m

bis 1,50 m ==> H6he maximal 4,5 m
bis 1,75 m ==> H6he maximal 4,0 m
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TSHsmomex

Ausfuhrungsvarianten Blendrahmen

N WAL

Ausflhrungsvarianten Blockrahmen

Ausfuhrungsvarianten Holzumfassungszarge
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Rauchschutzelemente als Abtrennung
langer Flure in einem Hotel

oder als Abtrennung der
Sitzecke im Lesezimmer
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Brandschutzelement in einer Sport-

halle als Abtrennung in Brandabschnitte.

RAL 7035 lackiert

Eingang zum Mehrzweckraum
in der Sporthalle mit einem
Brandschutzelement

Holzart Ahorn

Abtrennung der Kiiche in der
Sporthalle mit einem Brand-
schutzelement Holzart Ahorn
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Nachbildung von Tlrelementen mit
aufgesetzten Profilleisten und
Zierbekleidung als Stiltirelement wie
vorhandene historische Tirelemente
in einem SchloR
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Rauchschutz-Tiirelement mit G30 Verglasung in einem Kindergarten.
Blockrahmen Eiche furniert, Turblatt HPL beschichtet.

Gruppenraumtiiren im Kindergarten.
Blockrahmen Eiche furniert, Ttrblatt HPL beschichtet.
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Flichenbiindige Rauchschutzelemente
mit integriertem Tiirschliesser in einer
mehrgeschoBigen Sporthalle zur
Abtrennung der Umkleideraume.

Ausfiihrung in Ahorn furniert.
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Ausfihrung in Ahorn furniert
F30 Brandschutzglas mit Schalldamm-
eigenschaften.

Flachenbundig eingefrafdter Griffschutz
aus Edelstahl.

Brandschutztirelement in einem
Rathaus zwischen Flur und
Sitzungssaal




